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TriVAX®  Plus Linear
hub 50 – 220 mm

Technische Daten
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„DER vERROHRunGsfREIE  
AufBAu Als GEsCHlOssEnEs  
unD vORGEspAnntEs  
HyDRAulIsCHEs systEm mACHt  
unsEREn tRIvAX ARmAtuREnAntRIEB 
mIt sICHERHEItsfunktIOn  
EInzIGARtIG. DADuRCH ERmöGlICHEn 
wIR EInE kOmpAktE BAuwEIsE,  
GERInGstE wARtunGskOstEn unD 
EInE sEHR EInfACHE unD sCHnEllE  
InstAllAtIOn.“
 
GOttHARD GAwEns, GlOBAl pRODuCt mAnAGER tRIvAX
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EIGEnsCHAftEn

versorgungsspannung 3 ph / 400 v / 50 Hz oder 1 ph / 230 v / 50 Hz oder  3ph / 480v / 60 Hz

toleranzen spannung ± 10 % – frequenz: ± 5 %

max. strom 3 ph / 400 v: 4,8 A 1 ph / 230 v: 7,8 A 3ph / 480v: 3,9 A

nennstrom (bei 50% last) 3 ph / 400 v: 2,2 A 1 ph / 230 v: 3,2 A 3ph / 480v: 2,2 A

Empf. sicherung 3 ph / 400 v: 6 A  1 ph / 230 v: 10 A 3ph / 480v: 6 A

Auslösecharakteristik B

min. Abschaltvermögen 1,5 kA

leistungsaufnahme 1100 w

stellgenauigkeit ± 2% vom stellbereich

umgebungstemperatur
–25°...+70 °C (Geschwindigkeitsreduktion ab 65 °C möglich) 
Option: –30 °C...+60 °C

schutzklasse Ip 65

Explosionsschutz

AtEX II2G/D Ex de IIB t4 / Ip67 
IEC-Ex: Ex de IIB t4 / Ip67  
cCsAus: Ex d e [ib] ib IIB t4 Gb
Class I, zone 1 AEx d e [ib] ib IIB t4 Gb

korrosionsschutz
DIn En IsO 12944-2 korrosivitätskategorie C3 (mäßig)  
Optional: C5m (sehr stark – meer)

manuelle Betätigung Handpumpe (optional)

montageausrichtung Beliebig (bei Außenaufstellung: Display nICHt oben)

Das Armaturen-Antriebskonzept trivAX von HOERBIGER 

kombiniert die vorteile der existierenden Armaturen-

Antriebssysteme auf sich. Als elektrischer Antrieb mit 

fluidischem Getriebe ist er einfach zu installieren,  

benötigt außer dem elektrischen Anschluss keine weitere 

Hilfsenergie-Infrastruktur, hat eine integrierte Bedien-  

und Diagnoseoberfläche und ermöglicht darüber hinaus  

die einfache Integration von sicherheitsfunktionen oder 

schnelllaufeigenschaften. Durch den verrohrungsfreien 

Aufbau werden potentielle leckagestellen vermieden.

trivAX 4000 ist der Antrieb für linear zu betätigende  

Armaturen, z. B. ventile oder schieber, die im Auf/zu-

(trivAX 4100 oder 4200) oder positionierbetrieb  

(trivAX 4300) gefahren werden. Es sind sowohl doppelt-  

als auch einfachwirkende Antriebsausführungen für den 

Hubbereich bis 220 mm verfügbar. Doppeltwirkende 

Antriebe sind mit schubkräften von 48 bis zu 360 kn 

lieferbar, einfachwirkende Antriebe können federend- 

kräfte von 14 bis 117 kn erzeugen. umfangreiche  

Diagnosefunktionen ermöglichen die Analyse von  

Antrieb, Armatur und prozess. trivAX ist geeignet für den 

Einsatz in explosionsgefährdeten umgebungen mit einer 

schutzart-Anforderung bis AtEX II 2 G/D Ex de IIB t4. 

Der standard-wetterschutz für wasser- und staubdichtheit 

ist Ip65 mit der Option auf Ip67. trivAX ist eine integ-

rierte Einheit aus einem Hydraulik-zylinder der von einem 

elektro-hydraulischen Hochdruck-Aggregat angetrieben  

und über eine elektronische steuerung mit intuitiver  

Bedienebene kontrolliert wird.

Merkmale:

 n Geschlossenes elektrohydraulisches system

 n kompakte Bauweise

 n Rohrleitungsfreier Aufbau

 n sicherheitsfunktionen einfach integrierbar

 n Einfache Installation

 n flexible Einsatzmöglichkeiten

 n Geringe elektrische Anschlussleistung

 n separater klemmenraum

 n modularer Aufbau 

Kundennutzen: 

 n Install & perform – einfache Installation,  

intuitive Bedienung 

 n zuverlässiger und effizienter Betrieb 

 n flexible Einsatzmöglichkeiten mit einer  

produktplattform

TriVAX® Plus Linear  

intelligenter Armaturenantrieb hub 50 – 220 mm
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EIn- unD AusGÄnGE DIGItAl

DIGItAlEInGAnG

DI1 – DI4 (Ex e) signal „0“: 0 – 11 vDC  

signal „1“: 15 – 30 vDC  

nennstrom 5 mA – Bürde: 4,8 kΩ  

Externe versorgungsspannung (24 vDC) mit gemeinsamer masse für DI1 – DI4

DIGItAlAusGAnG

DO1 – DO4 (Ex e) Optokoppler – High side-schalter  

signal „0“: 0 v  

signal „1“: 24 v  

nennstrom: 5 mA  

kurzschlussstrom: 80 mA  

Bürde: 300 Ω 

Externe versorgungsspannung (gemeinsam  

für DO1 – DO4): 20 – 30 vDC (typ. 24 v)

Kann per Parametereinstellung  
für den eingestellten event als aktiv 
„0“ oder aktiv „1“ programmiert 
werden.

DO5 – DO7 (Ex e) Relaiskontakt schließer 

nennspannung: 24 vDC  

max. strom: 1 A 

min schaltleistung: 500 mw (10 v / 5 mA)

Kann per Parametereinstellung für 
den eingestellten event als aktiv 
geschlossen oder aktiv geöffnet 
programmiert werden. 

EIn- unD AusGÄnGE AnAlOG (nuR tRIvAX 4200 unD 4300)

AnAlOGEInGAnG

AI1 (Ex i) sollwert position  

AI2 (Ex i) sollwert Geschwindigkeit

Höchstwerte anschließbares Ex i Betriebsmittel 

leerlaufspannung uI: 30 v  

kurzschlussstrom II: 200 mA  

leistung pI: 1,5 w  

kapazität CI: 5,2 nf  

Induktivität lI: 0

strom: 4 – 20 mA  

spannung: 7…30 v DC  

Bürde: 350 Ω  

AnAlOGAusGAnG (nuR tRIvAX 4300)

Analogausgang AO1 (Ex i) –  

positionsrückmeldung

Höchstwerte anschließbares Ex i Betriebsmittel 

leerlaufspannung uI: 30 v  

kurzschlussstrom II: 130 mA  

leistung pI: 980 mw  

kapazität CI: 5,2 nf  

Induktivität lI: 0

strom: 4 – 20 mA  

spannung: 7…30 v DC  

Bürde: 350 Ω  

(passiver Ausgang) 

EInGAnG EsD

DIGItAlEInGAnG EsD

Digitaleingang EsD In (Ex e) 

 
Dieser eingang kann bei doppeltwirkenden 
Antrieben von hoerbiger deaktiviert 
werden. 

signal „0“: 0 vDC  

signal „1“: 24 vDC  

(min. ext. schaltspannung 24 vDC)  

nennstrom : 38 mA

bei fehlendem eSD iN (Signal „0“) 
nimmt der Antrieb seine Sicher-
heitsstellung (Position halten/Feder-
rückstellung) ein und reagiert nicht 
mehr auf andere Ansteuersignale.

Ein- und AusgängE
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm
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AnTriEbsbAugrössEn
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

AntRIEBsGRössE 4XX1 4XX2 4XX3 4XX4

Hublänge
50/75/100/150/

220 mm
75/100/150/

220 mm
100/150/
220 mm

150/220 mm

DOppEltwIRkEnD

stellkraft (min) 10 kn 30 kn 60 kn 160 kn

stellkraft (max) 48 kn 76 kn 177 kn 360 kn

stellgeschwindigkeit 16 mm/s 10 mm/s 4,3 mm/s 2,4 mm/s

EInfACHwIRkEnD

feder-Endkraft 14 kn 24 kn 54 kn 117 kn

feder-startkraft 32 kn 32 kn 68-84 kn* 161-182 kn*

öl-startkraft 33 kn 50 kn 117 kn 260 kn

stellgeschwindigkeit – standard 16 mm/s 10 mm/s 4,3 mm/s 2,4 mm/s
stellgeschwindigkeit
schnellschaltung / fs

250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 50 mm/s

* hubabhängig

 

Hinweis: Bei versionen mit spannungsversorgung 1ph / 230 v verringern sich die stellgeschwindigkeiten auf 50 % der 

angegebenen werte.

stEuERunGs- 
kOnfIGuRAtIOn 

4100  
sImplE On/Off

4200 
smARt On/Off

4300 
smARt pOsItIOnInG 

funktionsumfang Auf / zu Auf / zu positionieren

Einschaltdauer s3 – 10 % s3 – 10 % s3 – 25 %

stellgenauigkeit ± 2 % vom stellbereich

Intuitive Bedieneroberfläche ü ü ü

Digitale Ein- / Ausgänge ü ü ü

Digitale Eingänge 4 (24 vDC) konfigurierbar für selbsthalte- und tippbetrieb  
sowie 2-leiter-Ansteuerung

Digitale Ausgänge 4 Optokoppler-Ausgänge 24 v DC High side  
konfigurierbar als öffner- oder schließerkontakt für statussignale

Digitale Ausgänge  
potentialfrei

3 potentialfreie Relaiskontakte  
konfigurierbar als öffner- oder schließerkontakt für statussignale

Analoge Eingänge 
– 

1 analoger Eingang für 
schwellwertansteuerung 
position

2 analoge Eingänge für 
sollwert position und 
Geschwindigkeit

Analoger Ausgang 
– – 

1 analoger Ausgang  
für positionsrückmeldung

positionserkennung ü ü ü

Hand-notbetätigung Option Option Option

Ex-schutz (AtEX) Option Option Option
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MAssE doPPELTwirkEndE AnTriEbE
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

 
Größe

Hydraul. 
kraft (max)

 
Hub

 
H1

H2  
eingefahren

H2  
ausgefahren

 
H3

 
B1

 
B2

 
l1

 
l2

 
ØD

 
y

 
Gewicht

 

[kn] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

4x11 48

50

24,5 65

115

776 158 166 467 560
m20 

x 
1,5

35 121

75 140

100 165

150 215

220 285

4x12 76

75

26,5 80

155

776 158 166 479 560
m24 

x 
1,5

55 134
100 180

150 230

220 300

4x13 177

100

26,5 97

197

844 158 166 499 604
m42 
x 3

75 169150 247

220 317

4x14 360
150

47,5 163
313

855 158 166 526 661
m48 
x 3

120 226
220 383

 D 

 Y
 

 L1 

 L2 

 B1  B2 

 H
2 

 H
1 

 H
3 

 5
5 

 95 

 316 
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MAssE EinfAchwirkEndE AnTriEbE
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

 
Größe

max. feder-
Endkraft

 
Hub

 
H1

H2  
eingefahren

H2  
ausgefahren

 
H3

 
B1

 
B2

 
l1

 
l2

 
ØD

 
y

 
Gewicht

 

[kn] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

4xx1 14

50 306 65 115

776 158 166 467 560
m20 
x 1,5

35

149

75 381 68 143 155

100 471 65 165 187

150 646 65 215 233

220 862 60 280 233

4xx2 24

75 518 65 140

776 158 166 478 560
m24 
x 1,5

55

189

100 638 80 180 195

150 830 65 215 223

220 1224 80 300 250

4xx3 54

100

1302 100

200

844 158 166 499 604
m42 
x 3

75

696

150 250 696

220 320 695

4xx4 117
150

1383 100
250

855 158 166 526 661
m48 
x 3

75
1255

220 320 1255

 H
3 

 5
5 

 H
1 

 B2  B1 

 95 
 316 

 H
2 

 

 L2 

 L1 

 Y
 

 D 
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MAssE AnschLussfLAnschE
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

 45° 

 4
5°

 

 M12 22 (4x) 

 85 
 
f8 

 Pitch. 125 

24 (8x)

 200 f8 

 Pitch. 254 

 22,5° 

 2
2,

5°
 

 M16

 100 
 
f8 

 M16 24 (4x) 

 Pitch. 140 

 45° 

 4
5°

 

M30 45 (8x)

 260 f8 

 Pitch. 356 

 22,5° 

 2
2,

5°
 

4X11/4XX1

4X13/4XX3

4X12/4XX2

4X14/4XX4



 Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Copyright HOERBIGER 2018 9 www.hoerbiger.com

kLEMMEnbLock
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

klEmmEnBlOCk

spAnnunGsvERsORGunG – klEmmlEIstE X10

l1-l2-l3 + schutzleiter + n

EsD unD DIGItAlE EIn-/AusGÄnGE – klEmmlEIstE X11

EsD In – Eingang 24 v DC Bei low-signal wird EsD ausgelöst

Digitale Eingänge 1– 4 
belegung abhängig von Konfiguration

selbsthaltebetrieb

DI1: Auf

DI2: zu

DI3: stOp

DI4: konfigurierbar

Tippbetrieb

DI1: Auf

DI2: zu

DI3: konfigurierbar

DI4: konfigurierbar

2-Leiter-Ansteuerung

DI1: steuereingang Auf/zu

DI2: konfigurierbar

DI3: konfigurierbar

DI4: konfigurierbar

Digitale Ausgänge 1– 4 
belegung abhängig von Konfiguration

Voreinstellung

DO1: Antrieb fährt

DO2: wahlschalter ORt

DO3: Inaktiv

DO4: Inaktiv

pOtEntIAlfREIE kOntAktE (AusGÄnGE) klEmmlEIstEn X1 – X2 – X3

Digitale Ausgänge 5-7 
belegung abhängig von Konfiguration

Voreinstellung

DO5: Endlage Auf

DO6: Endlage zu

DO7: sammelstörung

AnAlOGE EIn-/AusGÄnGE – klEmmlEIstEn J5 – J6 – J7

Analoge Eingänge 1 – 2
AI1: sollwertvorgabe der stellung (J6)

AI2: sollwertvorgabe der Antriebsgeschwindigkeit (J7)

Analoger Ausgang 1 AO1: Rückmeldesignal aktuelle Antriebsstellung (J5)

kABElEInfüHRunGEn

2x m25x1,5 1x m16x1,5
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MögLichE konfigurATionEn TriVAX schniTTsTELLEn
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

kOnfIGuRAtIOnEn

DIGItAlE EInGÄnGE 1 – 4

ORt gesperrt

konfigurierbar als Aktiv HIGH oder als Aktiv lOw Eingang
partial stroke test starten

Quittierung meldungen

freigabe fERn

DIGItAlE AusGÄnGE 1 – 7

kalibrierung abgeschlossen

konfigurierbar als Aktiv HIGH oder als Aktiv lOw Ausgang

sperrung ORt aktiv

stellung Auf

stellung zu

Antrieb fährt

störung

wahlschalter ORt

wahlschalter fERn

wahlschalter null

wartungsbedarf

Ausserhalb der spezifikation

funktionskontrolle

sammelstörmeldung

partial stroke test nicht Ok

partial stroke test aktiv

partial stroke test erfolgreich

Antrieb bereit

AnAlOGER EInGAnG (nuR füR tRIvAX 4200 unD 4300)

schwellwertansteuerung

stellungsregler nur für trivAX 4300

pARtIAl stROkE tEst (nuR füR tRIvAX 4200 unD 4300)

pst Richtung Auf oder zu

pst weg 3 – 99 %

pst Referenzwert Ref.kennlinie/Grenzwert

pst toleranz 0 – 100 %

pst Aktivierungsart leitwarte/zeitintervall 1 – 999 tage
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schALTungsVorschLAg
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm
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bEsTELLschüssEL
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

CODE BEsCHREIBunG kOmmEntAR

tRIvAX

tX

AntRIEB

4 trivAX linear

5 trivAX schwenk Joch

6 trivAX schwenk steilgewinde

funktIOn

1 simple On/Off

2 smart On/Off

3 smart positioning

sICHERHEItsfunktIOn

1 fs Hold (Dw)
linear: zu = kolben ausgefahren  

schwenk: schließen im uhrzeigersinn
4 fs mechanic Op

5 fs mechanic Cl

6 fs Hold (Dw) invers
linear: zu = kolben eingefahren  

schwenk: schließen gegen uhrzeigersinn
9 fs mechanic Op invers

0 fs mechanic Cl invers

A Ohne (Dw) 
EsD deaktiviert – schließrichtung siehe oben

B Ohne (Dw) invers

stEllkRAft/BAuGRössE

1 Dw: 48 kn / fs mech: 14 kn

2 Dw: 76 kn / fs mech: 24 kn

3 Dw: 177 kn / fs mech: 54 kn

4 Dw: 360 kn / fs mech: 117 kn

HuB

– schwenkantrieb 90°

A 50 mm

B 75 mm

C 100 mm

D 150 mm

E 220 mm

spAnnunG

1 3 ph / 400 v / 50 Hz

2 1 ph / 230 v / 50 Hz

3 3 ph / 480 v / 60 Hz
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bEsTELLschüssEL
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm

CODE BEsCHREIBunG kOmmEntAR

sCHutzARt/zulAssunG

A sIl / Ip65

B sIl / AtEX

m Ip65

n AtEX

E sIl / cCsAus – Ordinary location

f sIl / cCsAus – Hazardous location

G sIl / IECEx

Q cCsAus – Ordinary location

R cCsAus – Hazardous location

s IECEx

tEmpERAtuRBEREICH

1 standard –25°...+70 °C

3 tieftemperatur –30°...+60 °C

fElDBus

0 Ohne

3 HARt

EInBAulAGE

0 standard vertikal – Display oben

1 überkopf vertikal – Display unten

2 Horizontal rechts 0°

Bei lageunabhängigen Antrieben  

fs Hold (Dw) / fs mech  

immer „0“

3 Horizontal rechts 90°

4 Horizontal rechts 180°

5 Horizontal rechts 270°

6 Horizontal links 0°

7 Horizontal links 90°

8 Horizontal links 180°

9 Horizontal links 270°

sOnDERAusstAttunG

0 Ohne

1 Handpumpe klein 4 cm³/Hub

2 Handpumpe groß 12 cm³/Hub – ab Baugröße 3

ElEktROAnsCHluss / mECH. AnsCHluss

1 kabeleinführungen metrisch / mech. Anschluss standard (siehe maßzeichnung)

5 kabeleinführungen npt (mit Adaptern) / mech. Anschluss standard (siehe maßzeichnung)

kORROsIOnssCHutz

1 standard Gem. IsO 12944-2 C3

2 Off-shore Gem. IsO 12944-2 C5m

3 nur grundiert
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noTizEn
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm
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noTizEn
TriVAX® Plus Linear 50 – 220 mm
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hoErbigEr AuToMATisiErungsTEchnik gmbh

südliche Römerstraße 15

86972 Altenstadt, Germany

tel. +49 (0)8861 221-0

fax +49 (0)8861 221-1305

E-mail: info@hoerbiger.com

www.hoerbiger.com
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Technische DaTen unD DarsTellungen Die technischen Daten und Abbildungen sind mit großer sorgfalt und nach bestem wissen zusammengestellt. für die Aktualität, Richtigkeit und vollständigkeit der 
Angaben können wir keine Gewährleistung übernehmen. Der Inhalt dieses katalogs gilt nicht als Angebot im rechtlichen sinn. maßgeblich für den vertragsabschluss ist eine schriftliche Auftragsbe-
stätigung von HOERBIGER, die ausschließlich zu den jeweils aktuellen Allgemeinen HOERBIGER verkaufs- und lieferbedingungen erfolgt. Diese erhalten sie über unseren vertrieb oder auf unserer 
Homepage unter: www.hoerbiger.com. Die in allgemeinen produktbeschreibungen, HOERBIGER katalogen, Broschüren und preislisten jeder form enthaltenen Angaben und Informationen wie Abbil-
dungen, zeichnungen, Beschreibungen, maße, Gewichte, werkstoffe, technische und sonstige leistungen sowie die beschriebenen produkte und Dienstleistungen stehen unter einem Änderungsvor-
behalt und können ohne vorherige Ankündigung von HOERBIGER jederzeit geändert oder aktualisiert werden. sie sind nur soweit verbindlich, als der vertrag oder die Auftragsbestätigung ausdrücklich 
auf sie Bezug nimmt. Geringe Abweichungen von solchen produktbeschreibenden Angaben gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von verträgen, sofern sie für den kunden zumutbar 
sind. Dieser katalog enthält keinerlei Garantien, Eigenschaftszusicherungen oder Beschaffenheitsvereinbarungen von HOERBIGER für die dargestellten produkte, weder ausdrücklich noch stillschwei-
gend, auch nicht hinsichtlich der verfügbarkeit der produkte. soweit rechtlich zulässig, ist eine Haftung von HOERBIGER für unmittelbare oder mittelbare schäden, folgeschäden, forderungen gleich 
welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die verwendung der in diesem katalog enthaltenen Informationen entstanden sind, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluß gilt nicht bei Arglist, 
vorsatz oder grober fahrlässigkeit, bei verletzung von körper, Gesundheit oder leben oder wenn eine unbegrenzte Haftung nach dem Gesetz zwingend vorgeschrieben ist. 

Warenzeichen, urheberrechT unD VerVielfälTigung Die Darstellung von gewerblichen schutzrechten wie marken, logos, eingetragene warenzeichen oder patente in diesem katalog beinhaltet nicht die 
Einräumung von lizenzen oder nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HOERBIGER ist ihre nutzung nicht gestattet. sämtlicher Inhalt in diesem katalog ist geistiges 
Eigentum von HOERBIGER. Im sinne des urheberrechts ist jede widerrechtliche verwendung geistigen Eigentums, auch auszugsweise, verboten. nachdruck, vervielfältigung und übersetzung (auch 
auszugsweise) sind nur mit vorheriger schriftlicher zustimmung von HOERBIGER gestattet.


